£ OK TIGROD 12.61 ENISO 836 WaSi
A [ | ENISO 636-A: W3Sit
Pouzitie: Ochranny plyn (EN ISO 14175):
Dr6t na zvaranie beznych nelegovanych a jemnozrn- 11
nych oceli, tlakovych nadob a lodnych plechov.
Klasifikacia zvarového kovu:
Vhodnost na zvéranie, napr.: EN ISO 636-A: W 42 3 W3Sit
P 235/S 235 az P 420/S 420 a iné
Zvaraci prud: =0)
Klasifikacia/certifikacia:
CE EN 13479 Typické chemické zloZenie drotu (%):
D? 42.039.07 c Si Mn c
TUV 09124 - pozri prehlad kapitola K 0.09 0.90 150
Iné udaje:
WNr. 15125
Typické mechanické hodnoty Cistého zvarového kovu:
Podmienky Stav Plyn Rm ReL As(As) KV (J)°C
MPa MPa % 29 | -30
EN TZ0 I 560 470 26 70
AWS TZ0 I >480 >400 (>22) >27
TZ 0 - stav po zvareni
Balenie:
%) dizka balenie hmotnost
(mm) (mm) (kg)
1,6 1000 R150 5
2,0 1000 R150 5
2,4 1000 R150 5
3,2 1000 R150 5
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