MULTIFUNKCNI KLESTE

Palkulaté klesté s brity

(0zké ploché klesté)
DIN 1SO 5745

26 11 200
Pruzné hroty: tvarové stabilni i pfi zkrutu © ull PN

> pfesné pruzné hroty odolné proti zkrutu
> ploché a kulaté, dlouhé, zaspicatélé Celisti
> s bfity (tvrdost cca 61 HRC) na mékké, stfedné tvrdé a tvrdé draty

>vanadova elektroocel, kovana, kalena v oleji v nékolika stupnich 26 15 200

© ul PN

2612200T/2615200T/2622200T/2625200T*
Klesté se zavésnym okem pro upevnéni pojistného lanka
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fosfatovano
26 11200 022824 200 © ] PN atramentolem ' lesténo | potaZeno plastem 3.2 2,2 73,0 9,5/18,0 30|25 170
na cerno
2612200 023142 | 200 fostatovano s viceslozkovymi navleky 32 22 730 9518030 25 201
Caire atramentolem leSténo s viceslozkovymi navleky, se zavésnym
na Cerno :
2612200T 079989 200 okem pro upevnéni pojistného lanka 3,2 2,2 73,0 9,518,0 3,0 2,5 205
26 13200 040590 200 |© u PN chromované potazeno plastem 3.2 2,2 73,0 9,5/18,0 3,025 169
26 15200 035022 200 s viceslozkovymi navleky 3,2 2,2 73,0 9,518,0 3,025/ 198
ol P Y chromované s viceslozkovymi navleky, se zavésnym
26 15200T 035022 200 okem pro upevnéni pojistného lanka 3,2 2,2 73,0 9,518,030 25202
A 1000V &GS , izolované viceslozkovymi navleky,
26 16 200 022831 200 Sumpa chromované certifikace VDE 3,2 2,2 73,0 9,518,01 3,0 2,5 | 206
A 1000V &6S . izolace nanasena ponorem, zkouseno
2617 200 016069 200 Sampa chromované podle norem VDE 3,2 2,2 73,0 9,518,030 25212
0 S fosfatovano
26 21200 022848 200 ] P atramentolem | lesténo  potazeno plastem 3,2 2,2 173,023,0 95/18,0 3,0 25 171
na cerno
2622200 023135 200 fosfatovano s viceslozkovjmi navleky 32 22 (73023095 180 30 25 197
nI[l]]]]’eQ atramentolem |lesténo —— oskovimi naviek —
na &emo s viceslozkovymi navleky, se zavésnym
2622 200T 080008 200 okem pro upevnéni pajistného lanka 3,2 2,2 73,0123,019,5 18,0/ 3,0 2,5 201
26 25200 035039 200 P s viceslozkovymi navleky 3,2 2,2 |73,0123,019,5 18,0/ 3,0/ 2,5|199
nI[l]]]]’eQ chromované iceslotkovimi maviek Y
s viceslozkovymi navleky, se zavésnym
2625200T 080015 200 okem pro upevn&ni pojistného lanka 3,2 2,2 |73,0123,019,5/18,0/ 3,0 2,5| 203
A 1000V 65 . izolované viceslozkovymi navleky,
26 26 200 | 022855 200 «40° © al] P/ chromované certifikace VDE 3,2 2,2 173,0123,0 9,5 18,01 3,0 2,5 | 204

A 1000V ; izolace nanasena ponorem, zkouseno
26 27 200 | 016090 200 «40° © ] P q chromované

podle norem VDE 3,2 2,2 173,023,019,5 18,01 3,0| 2,5 | 220

*Dal3f nastroje se zavésnym okem najdete od strany 254 39




