ODIZOLOVACI KLESTE

Odizolovaci klesté pro elektroniku

> pro jednozilové vodice, vicezilové vodice, vodice s jemnymi draty s umé-
lohmotnou nebo gumovou izolaci s primérem vodice 0,1 az 0,8 mm

> jednoduché nastaveni na pozadovany priimér dratu nebo vodice s
jemnymi draty pomoci Sroubu s ryhovanou hlavou a kontramatici

> s oteviraci pruzinou

>vysoce leskly povrch ve spojeni s jemnym olejovym filmem poskytuje
dobrou ochranu proti korozi — zadné poruchy ve spinacim obvodu
zplisobené olupovanim chromovanych ¢asti

> specialni nastrojova ocel, kovana, kalend v oleji

3 EAN > Hodnoty odizolovani ﬂ
C. wyr. 4003773- 1 mm Hlava Rukojeti @ mm g
1192140 016908 | 140 MM | lesténo do vysokého lesku | s viceslozkovymi navleky 0,1-08 99

Odizolovaci bo¢ni Stipaci klesté 14

S dlouhym britem
Vysoky Fezny vykon diky silovému kloubu

> pfesné otvory pro odizolovani pro vodice 1,5 a 2,5 mm?
> pohodIné fezani kabelli NYM do priiméru 5 x 2,5 mm? 14 22 160

>indukcné kalené presné bfity, tvrdost stfihu asi 60 HRC
>vanadova elektroocel, kovana, kalend v oleji v nékolika stupnich
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14 25 160

prodlouzeny brit 14 26 160

A 1000V

zlepseny prevod

Hodnoty Rezné hodnoty
3 EAN «> odizolovani Q O ﬂ
C wyr. 4003773- | mm Klesté Hlava | Rukojeti mm2 AWG @ mm @ mm g
fosfatovano atra- 1 T iy Ol r
14 22 160 034988 160 e Mgty VN lesténo | s viceslozkovymi navleky 15+25 15+ 13 2,5 1,5 206
14 25 160 | 028697 160 chromované s viceslozkovymi navleky 1,5+25 15+ 13 2,5 1,5 206
A 1000V . izolované viceslozkovymi navleky,
14 26 160 040279 160 chromované certifikace VDE 1,5+25 15+ 13 2,5 1,5 216
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