STIPACI KLESTE

Podkovariské klesté > specialni podkovarské klesté

(odtrhavaci klesté na karoserie) >s malou hlavou a plochou pro rovnani podkovakd

DIN 1SO 5743 >vhodné také pro demontazni prace ve vyrobé karoseri

> bfity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 59 HRC

> specialni nastrojova ocel, kovan, kalena v oleji v nékolika stupnich

P.

5500 300
EAN o Sikahlay | 60
C v, 4003773- | mm Klesté Hlava mm g
55 00 300 014072 300 PN fosfatovano atramentolem na Cerno lesténo 20,0 786
Hrnciiské klesté > pro prace s keramikou
(klesté na Stipani keramiky) > s klestémi na Stipani mékkého dratu
DIN ISO 5743 > bfity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 59 HRC

> specialni nastrojova ocel, kovana, kalend v oleji v
nékolika stupnich

58 30 225
) EAN - Sikahlay | 60
C. wyr. 4003773- | mm Klesté Hlava mm g
58 30 225 014331 225 PN fosfatovano atramentolem na Cerno lesténo 20,0 347
Celni stipaci klesté > 5 biity pro mékky a turdj drat

>vhodné také ke zkrucovani a stfihani vazaciho dratu
> bity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 61 HRC

> specialni nastrojova ocel ve zvlastni jakosti, kovang,
kalené v oleji v nékolika stupnich

Tvar hlavy umoziiuje optimalni pohyb pfi upinani fikového uzlu pfi armovani

68 01 180
Rezné hodnoty

EAN - @ o P &
Cowyr. 4003773- | mm Klesté Hlava Rukojeti @ mm @ mm @ mm g
68 01 160 013792 160 4,0 2,8 2,3 202
68 01 180 013808 180 fosfatovano atramentolem o y 4,0 3,2 2,5 284
68 01 200 013815 | 200 ” 8 na germo lesténo potazeno plastem 4,0 35 28 | 319
68 01 280 077664 280 4,5 4,0 3,2 465
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