
Rebel™ EMP 255icaEMP 320ic
Kompaktné priemyselné zváracie stroje
na MIG/MAG, MMA a Lift TIG

Odvetvie

 Priemyselná a všeobecná výroba
 Opravy a údržba
 Stavebníctvo
 Automobilový priemysel
 Poľnohospodárske stroje a zariadenia
 Kúrenie, vetranie a klimatizácia
 Učilištia a stredné odborné školy

Priemyselné zváracie stroje na rozličné postupy, v ktorých sa 
spája výkon a pohyblivosť. Tieto kompaktné a ľahké zváracie 
stroje ponúkajú pružnosť v akomkoľvek výrobnom prostredí. 
4-kladkové podávače drôtu sú stelesnením produktivity a 
spoľahlivosti a zabezpečujú vysokú a konzistentnú kvalitu 
zvaru bez ohľadu na zváraný materiál.

EMP 320ic s maximálnym výkonom 350 ampérov je ideálny 
univerzálny zvárací stroj, ktorý dokáže pracovať so všetkými 
plnými, rúrkovými drôtmi s priemerom 1,2 mm pri vysokom 
pracovnom cykle. EMP 255ic má maximálny zvárací výkon 
300 ampérov.

 Štartovacie parameter sa automaticky prispôsobujú 
prostrediu, ponúkajú zakaždým presný štart bez ohľadu 
na typ a rozmery drôtu.

 Veľmi jednoduchý a viacjazyčný displej TFT obsahuje 
zoznam náhradných dielov a sprievodcu zváracími 
parametrami pre všetky procesy.

 Stroj má hmotnosť 31,4 kg a dá sa zdvihnúť ručne alebo 
previezť na vozíku, vďaka čomu ponúka bezkonkurenčnú 
mobilitu.

 Náročný pracovný cyklus s robustným 4-kladkovým 
podávačom drôtu ponúka vysokú rýchlosť a krútiaci 
moment, vďaka čomu je ideálnym nástrojom aj 
na najnáročnejšie práce.

 Inovatívna funkcia smart-MIG dynamicky sleduje vlastnosti 
oblúka a prispôsobuje ich vašej technike, výsledkom čoho 
je plynulý a stabilný oblúk. Stačí nastaviť priemer drôtu, 
materiál a hrúbku plechu a môžete začať zvárať.

 Vďaka elektródam do 5 mm dosiahnete plný výkon pri 
MMA a vďaka nastaviteľnému predfuku/dofuku plynu a 
nábehu/dobehu zváracieho prúdu vynikajúci výkon pri 
Lift TIG.

 Dva plynové vstupy, jeden na MIG a druhý na TIG, sa dajú 
zapojiť naraz. Zabudovaný solenoidový ventil plynu na 
TIG v prednej časti zváračky eliminuje potrebu ručného 
ventilu na horáku TIG. 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke esab.com.

Pri výbere zváracieho stroja s vysokým výkonom budete potrebovať aj vysoko kvalitné zváracie prídavné materiály značky ESAB. 
Viac informácií získate na esab.com/fillermetals.



Rebel™ EMP 255icaEMP 320ic
Špecifikácie EMP 255ic EMP 320ic

Primárne napätie 400 V striedavého prúdu 400 V striedavého prúdu

Rozsah napájacieho napätia 360 – 440 V striedavého prúdu 360 – 440 V striedavého prúdu

Počet fáz 3 3

Frekvencia rozvodnej siete 50/60 Hz 50/60 Hz

Prívodná zástrčka Zástrčka CEE 16 A Zástrčka CEE 16 A

Napájací kábel 3 m, 4 x 2,5 mm2 3 m, 4 x 2,5 mm2

Maximálny výkon 300 A 350 A

Zvárací výkon pre zváranie typu MIG 
40 % pracovný cyklus
60 % pracovný cyklus

100 % pracovný cyklus

255 A / 26,8 V
200 A / 24,0 V
160 A / 22,0 V

320 A / 30,0 V
265 A / 27,3 V
200 A / 24,0 V

Zvárací výkon pre zváranie typu MMA
40 % pracovný cyklus
60 % pracovný cyklus

100 % pracovný cyklus

255 A / 30,2 V
170 A / 26,8 V
130 A / 25,2 V

300 A / 32,0 V
255 A / 30,2 V
180 A / 27,2 V

Zvárací výkon pre zváranie typu TIG
40 % pracovný cyklus
60 % pracovný cyklus

100 % pracovný cyklus

255 A / 20,2 V
215 A / 18,6 V
170 A / 16,8 V

320 A / 22,8 V
265 A / 20,6 V
200 A / 18,8 V

Rozsah rýchlosti podávania drôtu 2,0 – 20,3 m/min 2,0 – 20,3 m/min

Rozsah priemeru drôtu:
nelegovaná oceľ
nehrdzavejúca oceľ
rúrkový drôt
hliník

0,8 – 1,2 mm
0,8 – 1,2 mm
0,8 – 1,2 mm
1,0 – 1,2 mm

0,8 – 1,4 mm
0,8 – 1,4 mm
0,8 – 1,6 mm
1,0 – 1,2 mm

Veľkosť cievky drôtu 200 mm, 300 mm 200 mm, 300 mm

Schválenia CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 
10, 12 a 13. RoHS

CE: IEC/EN 60974-1, 5, 7, 
10, 12 a 13. RoHS

Úroveň ochrany IP23S IP23S

Rozmery zdroja napájania, d x š x v 686 mm x 292 mm x 495 mm 686 mm x 292 mm x 495 mm

Hmotnosť zdroja napájania 31,4 kg 31,4 kg



Rebel™ EMP 255icaEMP 320ic
Funkcie EMP 255ic EMP 320ic

Maximálny zvárací výkon 300 A X

Maximálny zvárací výkon 350 A X

Rúrkový zvárací drôt do 1,2 mm X

Rúrkový zvárací drôt do 1,6 mm X

Technológia MIG/MAG X X

Technológia MMA X X

Technológia Lift TIG X X

sMIG X X

Viacjazyčný displej TFT X X

Kapacita 200 mm cievky X X

Kapacita 300 mm cievky X X

4-kladkový mechanizmus X X

Úložisko nastavení zvárania (pamäte) X X

Ovládanie indukcie X X

Funkcia 2/4 takt X X

Úprava dolaďovania napätia X X

Ukončenie skratu (SCT) X X

Nastaviteľná doba dohorievania X X

Predfuk a dofuk plynu (TIG a MIG/MAG) X X

Bodové zváranie (MIG/MAG) X X

Prefuk pynu X X

Zavedenie drôtu X X

Pomalý štart X X

Nastaviteľný horúci štart a intenzita oblúka (MMA) X X

Svahovanie nábeh/dobeh (TIG) X X

Duálny plynový vstupný ventil X X

Výstupný plynový ventil na TIG X X



Objednávacie údaje

Rebel EMP 255ic 0700300992

Rebel EMP 255ic vrát. PSF 305 3 m 0700303881

Rebel EMP 255ic vrát. PSF 305 4,5 m 0700303882

Rebel EMP 320ic 0700300991

Rebel EMP 320ic vrát. PSF 305 3 m 0700303883

Rebel EMP 320ic vrát. PSF 305 4,5 m 0700303884

Balenie obsahuje: zdroj napájania s 3 m napájacím káblom a zástrčkou; 4,5 m spätný kábel a svorku; 4,5 m plynovú hadicu s 
rýchlospojkou; podávacie kladky na drôt s priemerom 0,8, 1,0 a 1,2 mm; prievlaky na 0,8, 1,0 a 1,2 mm drôt, nástroj na meranie 
hrúbky.

Možnosti a príslušenstvo

Horák TXH™ 202 TIG 4 m 0700300857

4,5 m kábel na ovládanie TIG nohou s 8-kolíkovým konektorom W4014450

Dvojkolesový vozík 0700300872

Pri výbere zváracieho stroja s vysokým výkonom budete potrebovať aj vysoko kvalitné zváracie prídavné materiály značky ESAB. 
Viac informácií získate na esab.com/fillermetals.

Opotrebovávané a náhradné diely pre hliník

Bowden PTFE, 3 m, na hliníkový drôt s priemerom 1,0 mm 0366550884

Bowden PTFE, 3 m, na hliníkový drôt s priemerom 1,2 mm 0366550886

Podávacia kladka v tvare U na 1,0/1,2 mm hliníkový drôt 0369557006

Výstupný prievlak PTFE na 1,0 mm hliníkový drôt 0464659880

Výstupný prievlak PTFE na 1,2 mm hliníkový drôt 0464660880

Ďalšie náhradné diely nájdete v katalógu produktov, návode alebo na osobitnom zozname náhradných dielov.
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Rebel™ EMP 255icaEMP 320ic
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