
Souprava strojních závitníků  
broušených + vrtáky (DIN 338)
Set of machine taps with 
grounded thread and drills 
(DIN 338)
Satz - Maschinengewinde-
bohrer + Bohrer (DIN 338) 
(geschlieffenes Gewinde)
Набор для нарезания резьб  
+ сверло (DIN 338) 
(шлифованнaя резьба)

Souprava strojních závitníků  
válcovaných + vrtáky  
(ČSN 22 1121)
Sets of machine taps not 
grounded thread and drills 
(ČSN 22 1121)
Satz - Maschinengewinde-
bohrer + Bohrer (ČSN 22 1121) 
(gewalztes Gewinde) 
Набор для нарезания резьб 
+ сверло (ČSN 22 1121) 
(катаная резьба)

Materiál: HSSE Material: HSSE Werkstoff: HSSE Материал: HSSE
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TYP D

TYP D

Norma / standard / Norm / Норма kg axbxc code

Typ D  1 
DIN 371  DIN 376 (2N)

ČsN 22 1121

M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
(přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек)

Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2

0,35 140x85x30 104 001

Typ D  2 
DIN 371  DIN 376 (2N)

ČsN 22 1121

M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
(šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки)

Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2

0,35 140x85x30 104 002

Norma / standard / Norm / Норма kg axbxc code

Typ D  3 
DIN 371  DIN 376 (2N)

DIN 338

M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
(přímá drážka s lamačem třísek / spiral point / Schälanschnitt / ломател стружек)

Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2

0,35 140x85x30 104 003

Typ D  4 
DIN 371  DIN 376 (2N)

DIN 338

M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12
(šroubovitá drážka / spiral flute / Rechtsspiralnute / винтовыe дорожки) 

Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6; 8; 8,5; 10,2

0,35 140x85x30 104 004

Materiál: HSS Material: HSS Werkstoff: HSS Материал: HSS
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