NGz na odstranovani izolace

IEC 60900 DIN EN 60900

> vylep3ena ergonomie diky tvaru rukojeti pfijemné tvarované
proti sklouznuti

> vice bezpecnosti diky protiskluzové mékké vrstvé

> dobry prenos sily pfi tahu noZe diky prohlubni pro palec
a ,prstovému hacku” na konci rukojeti

> prlihledna ochrannd krytka

98 53 03
stabilni, pevna hakova Cepel; na kabely kruhového préfezu
Cepel: specialni nastrojova ocel, kalena v oleji

98 53 13
Uzka pevna hakova Cepel, srpovitd; vhodné pro sektorové kabely
Cepel: specialni nastrojova ocel, kalena v oleji

98 55
stabilni, pevna hakova Cepel, srpovita; s kluznou patkou na hrotu;
7adné poskozeni izolace vodice; Cepel: chirurgicka ocel, nerezavéjici, volné tvrzena
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Kluzna patka 98 55

IZOLOVANE NARADI

98 53 03
A 1000V

9853 13
A 1000V
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9855
A 1000V

3 EAN > Délka Cepele Polomér &2
C wyr. 4003773- | mm Drzadlo mm mm g
98 53 03 026549 155 |A 1000V izolujici viceslozkova rukojet, certifikace VDE 28 7,0 64
98 53 13 | 026556 180 A 1000V izolujici viceslozkova rukojet, certifikace VDE 50 40,0 64
98 55 022558 155 A1000V izolujici viceslozkova rukojet, certifikace VDE 38 23,5 68

Kabelovy niiz

s vyménnou cepeli
IEC 60900 DIN EN 60900

>rovna Cepel se specialnim brouSenim; vyménitelna
>s vyklopnou ochranou Cepele, zajisténou proti ztraté integrovanou
v rukojeti

>druha strana Cepele potaZend plastem k zabranéni zkrat(
> drzadlo s ochranou proti sklouznuti
> Cepel: chirurgicka ocel, nerezavéjici, volné tvrzend

) EAN > Délka Cepele ﬂ
C wyr. 4003773- | mm mm
98 56 026570 185 50
1000V &GS
98 56 SB 033516 185 & 50

98 56 09 030829 \ Nahradni cepel pro 98 56 s vyménnou cepeli

9856
A 1000V
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