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INSPEKCNA KAMERA

e 6cm farebny LCD display, rozlisenie 640 x 480
e Moznost rotacie displaya 360°

® Dlzka kéblu 90 cm, priemer 8 mm

e 8 nastaveni kontrastu a jasu displaya
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o LED svetlo na konci kamery

o Napajanie: 4 x AA, prevadzkovd doba a7 6 hod.
e P67

e Prislusenstvo: hacik, magnet, zrkadlo

STANLEY popis

In3pekéna kamera

STHTO-77363 - 1

Cena bezDPH | Cenas DPH

3253560773632 129,13 154,95

o Velky LCD display

e Indikacia vybitej batérie

e 7 typov merania: jednosmerné a striedavé
napatie; jednosmerny prtd; odpor;
priechodnost; polarita diéd; teplota

e Funkcie: indikdcia polarity; pridrZanie dat;
indikacia prekrocenia rozsahu

STANLEY

e Max. pripustné vstupné napatie: 300 V
e Max. pripustny vstupny prud: 10 A

* Rozsah frekvencie: 40 - 400 Hz
 Rozsah meranej teploty: 0 - 1000 °C

e Pracovné prostredie: 0 - 50 °C

STANLEY popis El X CenabezDPH | Cenas DPH
STHT0-77364 Multimetr X 1| 3253560773649 37,58 45,10
INFRACERVENY TEPLOMER
STANLEY - Rozsah merangj teploty: -38 az +520 °C e Indikacia vybitej batérie
e Presnost merania: +/-2 °C alebo 2 % hodnoty e Prepinanie jednotiek °C a °F
e Pomer vzdialenosti k cielovému bodu 8:1 e |P 20
e Automatické vypnutie po 1 mindte ne¢innosti e Trieda laseru I
e Moznost nastavenia referencnej teploty - e Napdjanie: 2 x AAA (1,5V)
farebna indikacia rozdielu
. A STANLEY popis = X CenabezDPH | Cenas DPH
S STHT0-77365 Infracerveny teplomer X 1| 3253560773656 54,96 65,95
STANLEY o Velky LCD display e Pracovné prostredie: 0 - 40 °C

e Indikdcia vybite] batérie
e Dve stupnice: na drevo a stavebné materidly
e Automatické vypnutie po 1 mindte necinnosti

e Napdjanie: 4 x AAA (1,5V)
e Prislusenstvo: puzdro; prevodna tabulka
materidlov

e Testovacie Zliabky v ochrannom kryte ° P20
STANLEY popis X Cena bezDPH | Cenas DPH
0-77-030 Vihkomer X 1| 3253560770303 47,46 56,95
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